Seznam pozadovanych dokumenti podle metodickych pokynii pro oblast A, B

Polozka Popis Pramen

1 Vycet norem, podle kterych je vypocet proveden

2 Jméno zpracovatele

3 Datum zpracovani vypoc¢tu (den/mésic/rok)

4 Okrajové klimatické podminky D5

5 Pocet z6n v budové D5

6 Celkova energeticky vztazna plocha D5

7 Podlahova plocha z celkovych vnitfnich rozmér( D5

8 Vnitfni navrhové teploty D5

9 Vnitfni tepelna kapacita D5

10 Vnitrni tepelné zisky D5

11 Pocet osob zaokrouhleny na jedno desetinné misto D5

12 Vnitfni objem vzduchu v zéné D5

13 Typ vétrani (pfirozené/nucené) D5

14 Vypsani neprusvitnych konstrukci D4, D9, D10

15 Vypsani nevytapénych prostort (obalka, objem vétrani) D7

16 Vypsani konstrukci ve styku se zeminou s uvedenim vypoctovych hodnot D3

17 Vypsani prisvitnych konstrukci s uvedenim zakladnich udaju D8

18 Lineadrni a bodové tepelné vazby D9, D10

19 Celkové tepelné ztraty po mésici D6

20 Celkové solarni zisky po mésici D6

21 Celkové vnitrni tepelné zisky po mésici D6

22 Celkové tepelné zisky po mésici D6

23 Vyuziti tepelnych ziskd D6

24 Potreba tepla na vytapéni po mésici D6

25 Meérna roéni potfeba tepla na vytdpéni zaokrouhlena na celé Cislo D6

26 Celkovy tepelny tok prostupem obalky budovy D6

27 Celkova plocha obalky budovy D4

28 Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy zaokrouhleny na dvé desetinna mista. D9, D10

29 Referencni hodnota primérného soucinitele prostupu tepla budovy zaokrouhlena na dvé D11
desetinna mista
Dalsi udaje, jen pro oblast podpory B

30 Dodana a pomocna energie na vytapéni, chlazeni, Upravu vlhkosti, nucené vétrani, osvétleni, D4/dil¢i
pfipravu teplé vody dodané

energie

31 Rozdéleni dodané energie na vytapéni, chlazeni, Upravu vihkosti, nucené vétrani, osvétleni,
ptipravu teplé vody a pomocné energie podle energonositeld, k nim pfifazené faktory primarni Karta
energie a vysledné hodnoty neobnovitelné primdrni energie Bilance

32 Mérna neobnovitelna primdrni energie za rok zaokrouhlena na celé ¢islo Karta

hodnoceni

Tiskové vystupy z programi TV, TOB a modulu Prtikaz 2013

Dok | Popis Tisk

D1 Vlastnosti stavebnich konstrukci, véetné p¥irazek a vypoctu podle CSN 73 0540-2:2011 TV, TOB

D2 Vypocet vyplni otvor( podle CSN EN 1SO 10077-1 TOB

D3 Vypocet prenosu tepla konstrukci ve styku se zeminou TV

D4 Protokol k prikazu ENB podle vyhlasky €. 78 / 2013 Sh. Prikaz 2013

D5 Klimatickd data a zakladni parametry posuzované zény Prikaz 2013

D6 Potieba tepla podle CSN EN ISO 13790 s okrajovymi podminkami podle metodickych pokyni Priikaz2013

pro NzU 2013

D7 Nevytapéné zdny, jejich obalky a hodnoty HT a HW Priikaz 2013

D8 Seznam prulsvitnych konstrukci s pfislusnymi Gdaji Priikaz 2013

D9 Vypocet Uem — stavajici stav obalky zény Priikaz 2013

D10 | Vypocet Uem — navrhovy stav obalky zony Prikaz 2013

D11 | Vypocet Uem,R —referenc¢ni budovy Prikaz 2013




